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Dane techniczne :

Zasilanie:
Czestotliwosé pracy:
Temperatura pracy:
Klasa ochrony:
Zasieg dziatania:

System sterowania napedami PORT0S

INSTRUKCIA OBSLUGI

PPKR-313
q:

230V 50 Hz

433,92 MHz

od -10 ‘C do +50 °C

P44

150 m w terenie otwartym
25 m wewnatrz budynkow

m Charakterystyka urzadzenia:

PPKR-313

GORA



1. Przetaczenie miedzy trybem z podtrzymaniem i bez
podtrzymania

Przetgcznik ma mozliwosc¢ dziatania w dwoch trybach:

Tryb z podtrzymaniem ) ]

Nacisniecie i puszczenie przycisku GORA Ilub DOL powoduje uruchomienie
zaprogramowanej funkgji silnika (otwieranie lub zamykanie rolety). Silnik bedzie dziatat
tak dtugo, az catkowicie zamknie lub otworzy rolete.

Tryb bez podtrzymania

Silnik bedzie dziatat tylko wtedy gdy trzymamy wcisniety przycisk. Puszczenie przycisku
powoduje przerwanie pracy silnika. Jezeli przycisk przytrzymamy dtuzej niz 2 sekundy
silnik zacznie dziata¢ tak jak w trybie z podtrzymaniem, czyli do catkowitego zamkniecia
lub otworzenia rolety.

Przetgczanie pomiedzy poszczegdlnymi trybami wykonujemy w nastepujgcy sposoéb:
1.Przytrzymaj jednoczesnie przyciski GORA + STOP przez 6 sekund - dioda na
przetgczniku zapali sie.

2.Po 6 sekundach pus¢ przyciski - dioda zacznie migac oraz zgasnie.

Zmiana ustawienia trybu dziatania zostata zakonczona.

6 sek. (migniecie diody)



2. Przypisywanie pilota

Aby przypisa¢ do odbiornika PPKR-313 danego pilota / nadajnik wykonujemy
nastepujgce czynnosci:

1.Na przetgczniku wciskamy przyciski GORA + DOL i przytrzymujemy je przez 3
sekundy (dioda zaczyna migac).

2 .Na przetgczniku weiskamy przycisk STOP (dioda zapala sie na state).

3.Na dowolnym pilocie / nadajniku wciskamy przycisk GORA (dioda gasnie)
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3 sek. (dioda zapala sie
na state)

3. Usuwanie pilota

Aby usungc¢ z odbiornika PPKR-313 danego pilota / nadajnik wykonujemy nastepujgce
czynnosci:

1.Na przetgczniku wciskamy przyciski GORA + DOL i przytrzymujemy je przez 3
sekundy (dioda zaczyna migac).

2.Na przetgczniku weiskamy przycisk STOP (dioda zapala sie na state).

3.Na dowolnym pilocie / nadajniku wciskamy przycisk DOt. (dioda gasnie)

3 sek. (dioda zapala sie
na state)



4. Usuwanie wszystkich przypisanych pilotéw/ nadajnikéw

Aby usungc¢ z odbiornika PPKR-313 wszystkie przypisane piloty / nadajniki wykonujemy
nastepujgce czynnosci:

1.Na przetgczniku wciskamy przyciski DOt + STOP i przytrzymujemy je przez 6
sekundy (dioda zapala sie na state).

2.Po 6 sekundach dioda zaczyna miga¢igasnie.

3.Wszystkie przypisane piloty / nadajniki zostajg usuniete.

6 sek. (dioda miga
(dioda zapala sie i gasnie)
na state)
5. Schematy podtaczenia
N
T 230 V 50 Hz

-

PPKR-313

UWAGA - nie nalezy montowac przetgcznikéw PPKR 313 w bezposrednim
sgsiedztwie - minimalna odlegtos¢ to 20 cm.



