ZESTAW GAMMA P 1CW ﬂYDDDA

TECHNOLOGY

433 MHz ce
< Praca wszystkich urzadzen na czestotliwos$ci 433 MHz + 100 kHz.
S—2d Wszystkie urzadzenia przystosowane do pracy z zasilaniem 230V /50 Hz.
Wersja nr A/ 00
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0 mocy nieprzekraczajacej 1000 W
= Funkgja sterowania impulsowego
= Temperatura pracy: -20°C - (+)50°C
= Kompatybilna ze wszystkimi nadajnikami YOODA
= Pamiec¢ do 20 nadajnikéw
= Wymiary 80x130x44[mm]
\ L = Napiecie zasilania: 230V / 50 Hz

\ = Napiecie na wyjsciu: 230V / 50 Hz

= Wbudowany przycisk programowania
= P20
= Przeznaczony do montazu w pomieszczeniach suchych

Zasieg pracy podawany przez producenta jest warto$ciag zmienng, zalezna od
m warunkéw panujgcych w srodowisku, w ktérym urzadzenie pracuje.
Wplyw na zasieg maja takie czynniki jak: konstrukcja budynku, zaktécenia
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OPIS PRZYCISKOW

Dioda LED (zasilanie)
Dioda LED (programowanie)
Przycisk SET
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Bezpiecznik 10A/250V

Zaciski srubowe

SRER SRR RN

Przycisk GORA

Przycisk STOP

Przycisk DOL

Przycisk GORA

Przycisk STOP
Przycisk BLOKADA
e Przycisk DOL
—

SCHEMAT
PODLACZENIA

ZASILANIE 230 V/50 Hz AC:
przewod ochronny

przewdd neutralny

przewdd fazowy
1

Zasilanie > é\acsilanie SILNIK:
230V/50Hz B przewéd neutralny
Zgodnie z przewéd ochronny
tabliczka - kierunek DOt
Znamionowa kierunek GORA

NAPED:

niebieski - przewdd neutralny ZASILANIE: i

czarny - kierunek 1 brazowy - przewéd fazowy

brazowy - kierunek 2 é r.1i’ebiesk.i - przewéd ne,utralny

36t / zielony - przewéd ochronny 76tto / zielony - przewdd ochronny

230V/50Hz 230V/50Hz

www.yooda.pl




ZESTAW GAMMA P 1CW

c€

Praca wszystkich urzadzen na czestotliwos$ci 433 MHz + 100 kHz.
Wszystkie urzadzenia przystosowane do pracy z zasilanie 230V /50 Hz.
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433 MHz

MONTAZ

Optymalne odlegtosci montazowe
1. Minimalna odlegto$¢ odbiornika od podtoza > 1,5 m
2. Minimalna odlegtos¢ odbiornika od sufitu i $cian > 0,3 m

AVYOODA

TECHNOLOGY

Odlegtosci montazowe w pomiesz-
czeniach wyposazonych w wanne
lub/i basen natryskowy zgodnie z

PN IEC 60364 7 701:1999

3. Minimalna odlegto$¢ miedzy odbiornikami > 0,2 m

Montaz powinien by¢ przeprowadzony przez osoby do tego uprawnione, czyli posiadajace odpowiednie uprawnienia (min. SEP
do 1 kV).Urzadzenie przeznaczone jest do montazu wewnatrz pomieszczenia. Urzadznie powinno by¢ zamontowane zgodnie ze
sztuka oraz przepisami i normami obowiazujgcymi w Polsce i na terenie UE.

Przewody taczace odbiorniki energii elektrycznej z zrédtem zasilania powinny by¢ zabezpieczone przed skutkami przeciazen i
zwar¢ przez urzadzenia zabezpieczajace, samoczynnie wytaczajace zasilanie w przypadku przeciazenia lub zwarcia.

Urzadzenie powinno by¢ zasilane za posrednictwem osobnej linii, zabezpieczonej bezpiecznikiem o zadziataniu szybkim (np.
WTS, S-kI.B) nigdy bezpiecznikiem o dziataniu zwtocznym (kl. C lub D), zabezpieczenie uktadu takim bezpiecznikiem moze

spowodowac utrate praw wynikajacych z gwarangji.

Przy podtaczeniu urzadzenia z zrédtem zasilania oraz odbiornikiem nalezy zastosowac przewody o odpowiednim przekroju, przy

doborze nalezy kierowac sie tabelami obcigzalnosci dtugotrwatej przewoddw przy pradzie statym lub przemiennym.

Dtuzsza niz 10 sekund przerwa miedzy wcisnieciami przycisku spowoduje automatyczne wyjscie bez zapisywania wprowdzonych zmian.
Odbiornik moze zapisa¢ w pamieci do 20 nadajnikéw réznego typu.

Wiaczy¢ zasilanie

OK
°.° Nadajnik
B - - - - - @ - zaprogramowany
poprawnie
@ @

Zielona dioda
zacznie btyskac

Naci$nij GORA
na nadajniku

Dioda zaswieci sie
na state

Dioda btyska,
a nastepnie gasnie

Nacisnij STOP
na odbiorniku

Nacisnij przycisk SET

«

KASOWANIE
WSZYSTKICH NADAJNIKOW

'
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OK
m Nadajnik
usuniety

Dioda za$wieci sie  Naci$nij DOL Dioda btyska,
na state na nadajniku a nastepnie gasnie

Zielona dioda
zacznie btyskac

Nacisnij STOP
na odbiorniku

Nacisnij przycisk SET

OK
Wszystkie nadajniki
zostaty usuniete z

. X a-

Nacisnij na odbiorniku
jednoczeénie DOL i STOP

Zielona dioda btyska,
a nastepnie gasnie

pamieci urzadzenia
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C Praca wszystkich urzadzen na czestotliwosci 433 MHz + 100 kHz.
E— Wszystkie urzadzenia przystosowane do pracy z zasilanie 230V /50 Hz.
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USTAWIENIE FUNKCJI
IMPULSOWEJ

III Ponowne wykonanie kombinacji anuluje funkcje.
Funkcja impulsowa jest realizowana w ten sposéb, ze wciéniecie przycisku GORA badz DOt powoduje skokowa prace napedu

OK
- =  Funkcjaimpulsowa zostata
wigczona
Nacisnij na odbiorniku Zielona dioda btyska,
jednocze$nie GORA i STOP a nastepnie gasnie
ZAMIANA KIERUNKOW
PRACY NAPEDU
OK
- m Kierunki pracy napedu
zostaty zamienione
Nacisnij na odbiorniku Zielona dioda btyska,
jednocze$nie GORA i DOL a nastepnie gasnie

BLOKADA CENTRALI

|I| Aby zablokowac¢ centrale nalezy wcisnaé i przytrzymac przycisk oznaczony symbolem lub .
Powtdrne wykonanie kombinacji anuluje funkcje.

° @
o = @@\
N

—

SKIDA 1RK PORTA 1RK



